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 Vyd§v§ Spoleļnost dŢln²ch mŊŚiļŢ a geologŢ  

 

V§ģen² ļten§Śi, 

 

douf§m, ģe se V§m minul® ļ²slo bulletinu SDMG l²bi-

lo. N§s (redakļn² radu) moc pobavila pov²dka 

Ănezn§m®hoñ dopisovatele ï spisovatele ï mŊŚiļe ï ???, 

kter§ se tĨkala obdob² Velikonoc. PevnŊ vŊŚ²me, ģe se 

l²bila i V§m. 

Pr§zdniny sice nejsou ģ§dn® st§tn², ļi c²rkevn² sv§tky, 

ale pro vġechny ģ§ky, studuj²c², vyuļuj²c² i ostatn² pracuj²-

c² jsou touģebnŊ oļek§v§ny ï moģn§ v²c, neģ V§noce.  

V§ģen® d§my a p§nov®, pŚejeme v§m hezk® proģit² 

pr§zdnin a dovolenĨch, jak jen to je moģn®. Houba-

ŚŢm a ryb§ŚŢm pŚejeme rekordn² ¼lovky, cestovate-

lŢm z§ģitky, na kter® nezapomenou, a vġem ostatn²m 

ĂalespoŔñ kr§sn® proģit² letn²ho obdob². 

Na zaļ§tku Ś²jna naġe spoleļnost organizuje uģ 16. 

konferenci SDMG. VŊŚ²me, ģe se s v§mi v obvykl®m hoj-

n®m poļtu setk§me ve dnech 6.ï8. 10. 2009 ve Svinļ²c²ch 

u Mostu. Bliģġ² informace byly v minul®m ļ²sle naġeho 

bulletinu. 

Vaġe redakļn² rada 

R§di bychom psali jen pozitivn² a pŚ²jemn® texty, ale 

nemŢģeme jinak. Zkuste se k n²ģe uveden® vĨzvŊ postavit 

tak, aby zde v pŚ²ġt²m ļ²sle nemusela bĨt. 

Naġe Spoleļnost poŚ§d§ kromŊ pravidelnĨch konferenc² 

i semin§Śe ¼zce zamŊŚen® na urļit® aktu§ln² t®ma. V hotelu Skal-

skĨ DvŢr, v kouzeln® krajinŊ Vysoļiny, jsme zorganizovali 

v polovinŊ ļervna 2009 semin§Ś zamŊŚenĨ na dvŊ dŢleģit® oblas-

ti hornick® ļinnosti a ļinnosti prov§dŊn® hornickĨm zpŢsobem: 

¶ Geologick§ dokumentace z pohledu platn® legislativy 

¶ Monitoring stability horninov®ho prostŚed² 

Semin§Ś byl poŚ§d§n pod z§ġtitou pŚedsedy ĻBĐ. V tomto 

ļ²sle bulletinu najdete ļl§nek, kterĨ v§m prŢbŊh semin§Śe pŚibl²-

ģ² a v bl²zk® budoucnosti pŚibudou na naġich internetovĨch str§n-

k§ch (www.sdmg.cz) odkazy, na kterĨch si mŢģete Ăst§hnoutñ 

nŊkter® z prezentovanĨch pŚ²spŊvkŢ. 

Ve dnech 20.ï22. dubna 2009 se v BrnŊ konala ĂXII. Mezi-

n§rodn² vŊdeck§ konferenceñ u pŚ²leģitosti 110. vĨroļ² zaloģen² 

FAST v BrnŊ a XIV. vĨroļ² zaloģen² Stavebn²ch veletrhŢ Brno. 

Konference se konala pod z§ġtitou hejtmana Jihomoravsk®ho 

kraje Mgr. Michala Haġka a prim§tora statut§rn²ho mŊsta Brna 

pana Romana Onderky. Jedn§n² konference bylo rozloģeno do 

11 sekc² a jednou z nich byla sekce ĂGeod®zie a kartografieñ, 

jej²ģ souļ§st² byla podsekce s n§zvem ĂAktu§ln² probl®my inģe-

nĨrsk® geod®zieñ, kterou poŚ§dala VUT FAST Brno, Đstav geo-

d®zie spoleļnŊ s ĻSGK (ĻeskĨ svaz geodetŢ a kartografŢ, o. s.). 

Za Institut geod®zie a dŢln²ho mŊŚictv² (IGDM), Hornicko-

geologick® fakulty, Vysok® ġkoly b§Ŕsk® - Technick® univerzity 

Ostrava se t®to konference ¼ļastnili Ing. V§clav Mikulenka, 

Ph.D. s pŚ²spŊvkem ĂVĨuka zemŊmŊŚictv² na Institutu geod®zie a 

dŢln²ho mŊŚictv² HGF, VĠB - TU Ostravañ a Ing. KateŚina Va-

lentov§ s pŚ²spŊvkem ĂOvŊŚen² pŚesnosti vybranĨch tot§ln²ch 

stanicñ, kolektivu autorŢ doc. RNDr. Jany Mazalov®, CSc. a Ing. 

Lenky Vlļkov®. 

V podsekci ĂAktu§ln² probl®my inģenĨrsk® geod®zieñ byly 

pŚednesen pŚ²spŊvek ĂDŢlnŊ mŊŚick® pr§ce pŚi raģbŊ kolektoru 

v centru mŊsta Ostravyñ autorŢ Ing. Pavla Ļernoty, Ing. Hany 

StaŔkov®, Ph.D., Ing. JiŚ²ho Adamovsk®ho (recenze Ing. Jan 

Fafejta) a pŚ²spŊvek ĂGeod®zie v pap²rensk®m prŢmysluñ 

autorŢ Ing. Lucie StavaŚov®, Ing. JiŚ²ho Posp²ġila a Ing. V§cla-

va Slab®ho (recenze doc. Ing. Pavel H§nek, CSc.). 
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Ɨ#ɯáâÒÓÈËÕąɯÔÈ×ÈɯËâÓÕÐÊÌɯÛÜÕÌÓÜɯ 

Klimkovice  

5ÐÓõÔɯ2ÛĪÌËÈ 
Subterra a.s., Praha 

1. Đvod 

V r§mci vĨstavby ĂD§lnice D47, stavba 4707 B²lovec 

ï Ostrava, Rudn§ñ byl v roce 2008 dokonļen a zprovoz-

nŊn tunel Klimkovice. Investorem tohoto projektu je ředi-

telstv² silnic a d§lnic ĻR, z§vod Brno. V r§mci ĂSdruģen² 

D 4707ñ jako zhotovitel® realizuj² stavbu firmy: 

Skanska DS a.s., Strabag a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s. 

Projekt stavby zajiġŠuje ĂSdruģen² D4707 RDSñ, jehoģ 

ļleny jsou : 

HBH Projekt s.r.o., Amberg Engineering, Eltodo DS s.r.o. 

Jiģ dokonļen® tunely Klimkovice stavŊly spoleļnosti 

Metrostav a.s. a Subterra a.s. Vlastn² tunel se skl§d§ ze 

dvou tunelovĨch tubusŢ. 

Tunel ĂAñ raģen ve staniļen²  

 141,315494-142,183170 km 

Tunel ĂBñ raģen ve staniļen²  

 141,316387-142,191660 km 

V tomto ļl§nku bude pops§no zpracov§n² Dokumenta-

ce skuteļn®ho proveden² (DSPS) tŊchto tunelŢ  

2. PŚedmŊt dokumentace 

PŚedmŊtem dokumentace je Stavebn² objekt 601  

TUNEL KLIMKOVICE vļetnŊ provozn²ch souborŢ 611. 

ředitelstv² silnic a d§lnic Brno pŚiġlo se zaj²mavĨm 

poģadavkem, vyhotovit a zpracovat Dokumentaci skuteļ-

n®ho proveden² stavby tunelŢ Klimkovice pro Z§kladn² 

mapu d§lnice ve 3D. PŚestoģe s t²mto Śeġen²m komplexn²-

ho zpracov§n² dokumentace tunelŢ nebyly jeġtŊ v ĻR ģ§d-

n® relevantn² zkuġenosti, rozhodli jsme se vytvoŚit ĂPilotn² 

projekt zpracov§v§n² DSPS tunelŢ d§lniļn²ho typu ve 

3Dñ. Pr§ce byly rozdŊleny do tŚ² z§kladn²ch etap: 

1. PŚi prŢbŊģn®m dokonļov§n² stavebn²ch prac² byly 

zamŊŚov§ny klasickĨmi geodetickĨmi metodami 

pozdŊji skryt® stavebn² konstrukce a technologie, 

vnitŚn² vybaven² v kolektorech, kabelov® ġachty a 

kabelov® komory. D§-

le t®ģ dodateļn® mon-

t§ģe technologi² a ob-

last pŚedport§l² na br-

nŊnsk® i ostravsk® 

stranŊ. 

2. Pomoc² metody 

pozemn²ho laserov®ho 

skenov§n² byla zamŊ-

Śena definitivn² obe-

zd²vka tunelu, z²skan§ 

bodov§ mraļna byla 

pŚipojena do st§tn²ho 

souŚadnicov®ho syst®-

mu S-JTSK a st§tn²ho 

vĨġkov®ho syst®mu 

Bpv a nakonec byl 

vytvoŚen 3D dr§tovĨ 

model tunelŢ. 

3. Zpracov§n² dat, 

modelov§n² stavebn²ch 

a technologickĨch 

ļ§st² a kabel§ģe a je-

jich vizualizace. 

2.1 Rozsah zpracov§van® dokumentace 

601.1 Port§ly tunelŢ A, B ï Brno 

601.2 Port§ly tunelŢ A, B ï Ostrava 

601.5 Hlouben§ ļ§st tunelŢ A, B ï Brno 

601.6 Hlouben§ ļ§st tunelŢ A, B ï Ostrava 

601.7 Raģen§ ļ§st tunelu A vļetnŊ tunelovĨch spojek 

601.8 Raģen§ ļ§st tunelu B 

601.11 Monitoring 

601.12 Kabelov§ chodba 

601.14 Kolektor a kabelov§ ġachta 

601.16 OdvodnŊn² tunelu 

601.17 Vozovky a chodn²ky 

601.18 Rozvod tlakov® vody 

611.01 Vzduchotechnika 

611.02 OsvŊtlen² tunelu 

611.03 DopravnŊ informaļn² syst®m 

611.04 T²sŔov® vol§n² 

611.05 Telefonn² spojen² 

611.06 Elektronick§ poģ§rn² signalizace 

611.07 ElektronickĨ zabezpeļovac² syst®m 

611.08 Televizn² dohled 

611.09 Bezdr§tov® spojen², informaļn² rozhlas 

611.10 ř²d²c² syst®m 

611.11 MŊŚen² a regulace 

611.14 Rozvody NN 

611.16 UzemnŊn² tunelu 
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611.17 Bludn® proudy 

611.19 Venkovn² osvŊtlen² Brno 

611.20 Venkovn² osvŊtlen² Ostrava 

3 Etapa I. Geodetick® pr§ce 

Vrchn²m dodavatelem geodetickĨch prac² a zpracovate-

lem grafick® ļ§sti dokumentace byla firma Subterra a.s., 

Provoz geod®zie a mŊŚen². MŊŚeny byly pŚedevġ²m skryt® 

stavebn² konstrukce a technologie, vnitŚn² vybaven² 

v kolektoru, kabelov® ġachtŊ a kabelov® chodbŊ, dodateļn® 

mont§ģe technologi² po proveden² laserscanningu a oblast 

pŚedport§l² na brnŊnsk® i ostravsk® stranŊ. 

MŊŚen² bylo prov§dŊno prŢbŊģnŊ od 1. 2. 2007 do 

28. 4. 2008 

3.1 Bodov® pole 

Pro mŊŚen² dokumentace skuteļn®ho proveden² stavby 

byla vyuģita podrobn§ vytyļovac² s²Š tunelu (PVS) mŊŚen§ 

firmou Angermeier Engineers s.r.o. Tato s²Š (PVS) byla 

v pŚedport§l² nav§z§na na body 4083, 4088, 4090, 4091, 

4102, 4105, 4108, 4204, 4206, 4207 a 4209 z vytyļovac² 

s²tŊ cel® stavby 4707 ï zhotovitel GEOS Opava 

SouŚadnicovĨ syst®m: S-JTSK 

VĨġkovĨ syst®m: Bpv 

3.2 Pouģit® mŊŚick® pŚ²stroje 

Tot§ln² stanice Leica TCRM 1205 a TCRM 1203 

s pŚesnostmi ovŊŚenĨmi akreditovanou laboratoŚ², a to 

Ñ 0,3 mgon, resp. Ñ 0,6 mgon pro mŊŚen² smŊrŢ a 

1 + 1 ppm pro mŊŚen² vzd§lenost², s pŚ²sluġenstv²m.  

3.3 Pr§ce v ter®nu 

Naġ²m ¼kolem bylo zamŊŚen² konstrukc² a technologi², 

kter® v prŢbŊhu dokonļov§n² d²la zakryje navazuj²c² vĨ-

stavba a konstrukce a nebude moģn® je naskenovat pomoc² 

laserscanneru. ZamŊŚit vnitŚn² vybaven² stavebn²ch objektŢ, 

v nichģ nebude prob²hat laserscanning - pŚedevġ²m se jed-

nalo o dren§ģe, rozvody tlakov® vody, vzduchotechnickĨ 

kan§l, elektroġachty v chodn²c²ch, protahovac² krabice 

v ostŊn², zemn²c² p§sky a nosn® konstrukce technologi². 

D§le bylo naġ²m ¼kolem zamŊŚit oblast pŚedport§l² na br-

nŊnsk® a ostravsk® stranŊ. 

Rozsah mŊŚen²: 

- na brnŊnsk®m port§le prostor mezi nikou SOS hl§sky 

v opŊrn® zdi a port§lem 

- na ostravsk® stranŊ prostor od port§lu po kabelovou 

chodbu 

- v kabelov® chodbŊ po prostup do objektu PTO 

- v kolektoru po vstup do 1.pp trafostanice 

PŚev§ģn§ ļ§st zamŊŚen² byla uskuteļnŊna tachymetricky 

elektronickou tot§ln² stanic² Leica. MŊŚen² prob²halo 

z pomocnĨch volnĨch stanovisek, jejichģ souŚadnice byly 

urļeny prot²n§n²m zpŊt na body PVS. Takto bylo zamŊŚeno 

celkem 6821 podrobnĨch bodŢ. 

NamŊŚen® ¼daje byly registrov§ny do intern² pamŊti 

tot§ln² stanice a vestavŊnĨm vĨpoļetn²m softwarem pŚepo-

ļ²t§ny do syst®mu S-JTSK a Bpv. Tyto souŚadnice byly 

n§slednŊ pŚeneseny pomoc² programu Leica Geo Office 

Tools do PC.  

4 Etapa II. Lasescanning 

Dodavatelem zamŊŚen² viditelnĨch prvkŢ stavebn² ļ§sti 

i technologi² pomoc² laserscanningu byla firma Geodis 

s.r.o., divize Fotogrammetrie. Laserscanning byl proveden 

v lev® a prav® tunelov® rouŚe a v chodb§ch tunelovĨch  

spojek. 

4.1 MŊŚen² v ter®nu a poloha stanovisek laserov®ho  

skeneru 

K mŊŚen² byl pouģit panoramatickĨ f§zovĨ laserovĨ 

skener nŊmeck® spoleļnosti Zoller&Frºhlich Imager 5006. 

MŊŚen² probŊhlo v jednom tĨdnu 19.ï22. 5. 2008 m²sto 

pl§novanĨch dvou tĨdnŢ, kdy bŊhem 5 dvan§cti hodino-

vĨch pracovn²ch dnŢ bylo ve dvou lidech velmi hustŊ na-

skenov§no 2450 m tunelovĨch tubusŢ a tunelovĨch spojek. 

Transformace mraļen laserovĨch bodŢ do zvolenĨch sou-

ŚadnicovĨch syst®mŢ byla zajiġtŊna pomoc² geodeticky 

(tot§ln² stanic²) zamŊŚenĨch vl²covac²ch bodŢ, kter® byly 

bŊhem mŊŚen² vhodnŊ rozmisŠov§ny v dosahu skeneru. 

BŊhem skenov§n² byl laserovĨ skener um²stŊn na stati-

vu, kterĨ byl pŚipevnŊn na speci§ln²m poj²zdn®m voz²ku. 

Celkem bylo provedeno mŊŚen² na 149 skenovac²ch pozi-

c²ch - 59 skenovac²ch pozic v tunelov®m tubusu A, 58 ske-

novac²ch pozic v tunelov®m tubusu B a 32 skenovac²ch 

pozic v 5 tunelovĨch spojk§ch. PrŢmŊrn§ vzd§lenost mezi 

sousedn²mi skenpozicemi byla 15 m. SouļasnŊ se skenov§-

n²m byla poŚizov§na fotodokumentace objektu digit§ln² 

zrcadlovkou Nikon D200 s rozliġen²m CCD matice 

10,2 Mpx. Tato kamera byla um²stŊna na laserov®m skene-

ru a zkalibrov§na s projekļn²m centrem skeneru, aby bylo 

moģn® v pŚ²padŊ potŚeby vyuģ²t obrazovou informaci pŚi 

modelov§n² tunelu. 

4.2 PouģitĨ laserovĨ skener 

VĨrobce:  Zoller + Frºhlich GmbH 

Model:  Imager 5006 

Z§kladn² technick® parametry skeneru: 

Typ skeneru  f§zovĨ d§lkomŊr 

Dosah d§lkomŊrn® jednotky  79 m 

Minim§ln² d®lka  1 m 

PŚesnost mŊŚen²   < 1 mm do vzd. 25 m 

Rozliġen² d®lkov®ho mŊŚen²  0,1 mm 

Rychlost mŊŚen²   ~ 500 000 bodŢ.s-1 

Vlnov§ d®lka laseru  viditelnĨ ļervenĨ 

Divergence paprsku  0,22 mrad 

TŚ²da laserov®ho paprsku  3R (ISO EN 60825-1) 

Zorn® pole - horizont§ln²: 360Á 

 - vertik§ln²:  310Á 

Skener Z&F IMAGER5006 je konstrukļnŊ f§zovĨ ske-

ner. Vzd§lenost laserov®ho paprsku nen² mŊŚena pomoc² 

mŊŚen² ļasovĨch pulsŢ jako u pulsn²ch skenerŢ, ale je z²s-

k§na skl§d§n²m vln odeslan®ho a pŚijat®ho vlnŊn². Touto 

metodou nelze dos§hnout tak velk® vzd§lenosti jako u puls-

n²ch skenerŢ, dosahuje se ale Ś§dovŊ vyġġ² pŚesnosti pŚi 

mŊŚen², a proto  nen² potŚeba prov§dŊt v²cen§sobn® skeno-

v§n². S ohledem na menġ² mŊŚen® vzd§lenosti a potŚebnou 

vyġġ² pŚesnost a vŊtġ² rozliġen² detailŢ tunelŢ bylo na tuto 

zak§zku velmi vhodn® pouģit² tohoto skeneru. 
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4.3 Zpracov§n² namŊŚenĨch dat 

BŊhem skenov§n² bylo celkem poŚ²zeno na 30,4 GB 

surovĨch dat, coģ jsou laserov§ bodov§ mraļna a fotodo-

kumentace z kamery um²stŊn® na skeneru. 

 
Spojen² a transformace laserovĨch mraļen 

Pro zpracov§n² laserovĨch bodŢ byl pouģit software 

Z&F LaserControl, ve kter®m byla prov§dŊna nezbytn§ 

automatick§ filtrace surovĨch skenŢ od ġumovĨch bodŢ a 

kde se pomoc² kvalitnŊji pŚeskenovanĨch a geodeticky 

zamŊŚenĨch vl²covac²ch bodŢ poļ²tala transformace lase-

rovĨch mraļen z lok§ln²ho do geodetick®ho souŚadnicov®-

ho syst®mu. Byla pouģita shodnostn² transformace. VĨ-

sledn® smŊrodatn® odchylky transformac² laserovĨch mra-

ļen na zamŊŚen® vl²covac² body se pohybuj² v rozmez² 1-

3 mm! (tato hodnota poukazuje na vnitŚn² pŚesnost trans-

formac² laserovĨch bodŢ na vl²covac² body, ne celkovou 

pŚesnost v urļen² polohy kaģd®ho laserov®ho bodu). 

Z tohoto vĨborn®ho parametru pŚesnosti lze vyļ²st velmi 

kvalitn² skenovac² pr§ce, a tak® velmi dobŚe odvedenou 

pr§ci geodety Subterry pŚi zamŊŚov§n² vl²covac²ch bodŢ. 

 

Export a vektorizace bodovĨch mraļen 

Bodov§ mraļna byla po transformaci pŚevedena do 

form§tu ASCII a n§slednŊ naļtena do prostŚed² MicroS-

stationV8 pomoc² MDL aplikace Terrascan a Terrscan 

Viewer, aby byla uloģena ve form§tu Terrascan BIN.  

Vektorizace byla provedena v 3D grafick®m prostŚed² 

MicroStationV8 standardn²mi modelaļn²mi n§stroji 

MicroStationu. Pr§ce na vektorizaci tunelu byla rozdŊlena 

na ļtyŚi samostatn® vĨkresy tĨkaj²c² se vģdy jen urļit®ho 

typu konstrukļn²ch prvkŢ, jsou to ļ§sti STAVEBNĉ, 

TECHNOLOGIE, VODOVOD, ZNAĻENĉ. V kaģd®m 

z tŊchto vĨkresŢ se vektorizovaly prvky pŚedem domluve-

n® s inģenĨry firmy Subterra a.s.. 

Odevzdan§ data 

Zpracov§n² tunelŢ bylo rozdŊleno do 5 ļ§st² a vģdy 

odevzd§no podle domluven®ho harmonogramu. FirmŊ 

Subterra a.s. byly pŚed§ny k dalġ²mu zpracov§n² z§vŊreļ-

n® digit§ln² vĨkresy: 

- tunel_klimkovice_STAVEBNI.dgn 

- tunel_klimkovice_TECHNOLOGIE.dgn 

- tunel_klimkovice_VODOVOD.dgn 

- tunel_klimkovice_ZNACENI.dgn 

5 Zpracov§n² 

Dokumentace skuteļn®ho proveden² stavby byla zpra-

cov§na v grafick®m programu MicroStation V8.1 od firmy 

Bentley. MicroStation je softwarov§ platforma, kter§ 

umoģŔuje vytv§Śet modely v prostŚed² 2D i 3D a jejich 

n§slednou editaci, vizualizaci ļi propojen² s datab§z² 

Oracle 8i (pŚ²mo nebo pomoc² ODBC) a Access 2000 

(pomoc² ODBC). 

Vykreslov§n² dokumentace prob²halo v tŊsn® n§vaz-

nosti na prov§dŊn² geodetickĨch prac² v ter®nu, pŚedevġ²m 

laserscanning. Vektorov§ data z vyhodnocen² laserscanne-

ru byla firmou Geodis dod§v§na prŢbŊģnŊ od ¼nora 2008. 

Do konce ļervna byly vymodelov§ny stavebn² a technolo-

gick® ļ§sti. Do poloviny srpna byla ukonļena pr§ce na 

nataģen² kabel§ģe do modelu a d§le prob²haly pr§ce na 

vizualizaci. 

Pro zpracov§n² byla zvolena struktura dŊlen² dat do nŊko-

lika vĨkresŢ: 

- tunel_body ï obsahuje pevn® bodov® pole (PVS) a 

podrobn® body 

- tunel_stavebn² ï obsahuje stavebn² ļ§st tunelu, betono-

v® konstrukce, asfaltov® plochy 

- tunel_technologie ï obsahuje vystrojen² tunelu nosnĨ-

mi konstrukcemi a technologickĨm zaŚ²zen²m 

- tunel_znaļeni ï obsahuje dopravn² informaļn² syst®m, 

vodorovn® a svisl® znaļen² 

- tunel_vodovod ï obsahuje rozvod tlakov® vody 

v tunelu a pŚedport§l² 

- tunel _kabely ï obsahuje prŢbŊh kabel§ģe 

k jednotlivĨm technologickĨm prvkŢm 

Od zhotovitele laserscanningu byly pŚevzaty vĨsledky 

skenov§n² ve formŊ vektorizovanĨch modelŢ vyhotove-

nĨch v pŚ²sluġnĨch vĨkresech syst®mu MicroStation. Na-

skenov§no a zvektorizov§no bylo pŚedevġ²m ostŊn² 

v tunelovĨch rour§ch a spojk§ch a viditeln® technologie. 

Ve form§tu MicroStationu byly zpracov§ny n§mi za-

mŊŚen® souŚadnice. 

Standardn²mi modelaļn²mi prostŚedky a postupy gra-

fick®ho prostŚed² MicroStation byly vyhotoveny dr§tov® 

modely vġech konstrukc² a prvkŢ, nataģena kabel§ģ, vyho-

toveny popisy a provedena jejich vizualizace. 

Obvykle m§ kaģdĨ prvek, kabel, konstrukce nebo tech-

nologie aģ tŚi vrstvy: 

- dr§tovĨ model ï ļ§rov§ kresba obsahuje pouze prvky 

LINE, ARC, BSPLINE 

- vizualizace ï vykreslen² vġech viditelnĨch ploch, obsa-

huje prvky ELIPSE, SURFACE, SHAPE, SOLID, 

BSPLINE SURFACE 

- text ï popisy dle normy řSD, obsahuje pouze TEXT. 

6 Z§vŊr 

Dokumentace skuteļn®ho proveden² stavby tunelŢ 

Klimkovice byla investorovi  pŚed§na ve verzi 3D. Zhruba 

devŊt mŊs²cŢ tĨm geodetŢ SUBTERRA a.s.,jako gener§ln² 

dodavatel geodetickĨch prac² a zpracovatel grafick® ļ§sti 

dokumentace, mŊŚil a zpracov§val ¼daje o veġkerĨch sta-

vebn²ch objektech a technologi²ch a stovk§ch kilometrŢ 

kabelŢ zabudovanĨch v tunelech. VytvoŚil tak d²lo, kter® 

splŔuje podm²nky poģadavku modern² geoinformaļn² 

technologie 21. stolet² a nab²z² informace a vyuģ²v§n² geo-

dat ġirok®mu okruhu uģivatelŢ. VĨznamnĨm poļinem 

bylo vyuģit² laserscanu, jehoģ vektorov§ data spolu 

s mŊŚenĨmi ¼daji byla zpracov§na v grafick®m programu 

MicroStation V8.1. PodaŚilo se splnit poģadavek investo-

ra, řSD Brno, zpracovat kompletn² dokumentaci skuteļ-

n®ho proveden² stavby tunelŢ Klimkovice vļetnŊ veġke-

rĨch uloģenĨch technologi² v tŚ²dimenzion§ln²m provede-

n² (3D). Je to prvn² a zat²m jedin§ realizace zpracov§n² 

Dokumentace skuteļn®ho proveden² stavby tunelu d§lniļ-

n²ho typu ve 3D v Ļesk® republice. 

Â 
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PŚed patn§cti roky zcela skonļila 30. ļervna 1994 veġ-

ker§ tŊģba ļern®ho uhl² na ¼zem² mŊsta Ostravy, kter§ 

zapoļala r. 1782. T²m Ostrava pŚestala bĨt hornickĨm 

mŊstem. Ukonļen² tŊģby se uskuteļnilo na posledn²m 

ļinn®m Dole Odra v OstravŊ-PŚ²voze. Ġlo o souļ§st proce-

su nebĨvale rychl®ho ¼tlumu tŊģby uhl² a likvidace dolŢ 

v OstravŊ, kterĨ byl zah§jen na poļ§tku r. 1992 a byl di-

rektivnŊ stanoven vl§dn²m usnesen²m. Doly v  dobŊ ¼tlu-

mu tŊģby byly organizaļn² souļ§st² akciov® tŊģebn² spo-

leļnosti OKD, jeģ byla v t® dobŊ ve vlastnictv² st§tu. 

Vġechny doly v OstravŊ byly soustŚedŊny do ļtyŚ organi-

zaļn²ch celkŢ, tzv. odġtŊpnĨch z§vodŢ (o.z.) a pŢsobily 

s tŊmito podŚ²zenĨmi doly (z§vody): 

- DŢl Jan Ġverma, o.z., Ostrava ï Mari§nsk® Hory 

s podŚ²zenĨmi doly Jan Ġverma 1 v Mari§nskĨch Ho-

r§ch a Jan Ġverma 2 ve SvinovŊ.  

Obr. 1. Likvidovan® a ļinn® doly v OKR, stav r. 2000 

- DŢl Ostrava, o.z., Ostrava ï Slezsk§ Ostrava 

s podŚ²zenĨmi doly Petr Bezruļ ve Slezsk® OstravŊ, 

Z§rubek ve Slezsk® OstravŊ, Alexander v Kunļiļk§ch, 

Hlubina v Moravsk® OstravŊ a Marġ§l Jeremenko ve 

V²tkovic²ch. 

- DŢl HeŚmanice, o.z., Ostrava-HeŚmanice s podŚ²zenĨm 

doly HeŚmanice v HeŚmanic²ch, Rychvald 

v RychvaldŊ a Petr Cingr (dnes Michal) 

v Mich§lkovic²ch.  

- DŢl Odra, o.z., Ostrava-PŚ²voz s podŚ²zenĨmi doly 

Odra v PŚ²voze (obr. 2), Eduard Urx 1 (dnes Anselm) 

v PetŚkovic²ch, Eduard Urx 4, 5 v KoblovŊ, Stachanov 

v HruġovŊ a Vrbice v HruġovŊ. 

 
Obr. 2. DŢl Odra v OstravŊ-PŚ²voze. (Reprofoto Uheln® hornic-

tv² OKR) 

Jako prvn² tŊģbu ukonļil uhl² DŢl Jan Ġverma, o.z. 

31. 12. 1991, jako druhĨ DŢl Ostrava o.z. 31. 12. 1992, 

tŚet²m byl DŢl HeŚmanice o.z. 30. 6. 1993. TŊģba na po-

sledn²m ¼tlumov®m Dole Odra o.z. byla ukonļena, jak 

bylo uvedeno vĨġe 30. 6. 1994. Situace likvidovanĨch 

dolŢ je zakreslena v mapce na obr. 1. 

Na rann² smŊnŊ byl tŊģn² j§mou Odra ļ. 2 slavnostnŊ 

vyvezen z dolu na povrch posledn² vŢz s ļernĨm uhl²m 

(obr. 3), a to jako symbol zanikl® hornick® ļinnosti. Vyve-

zen² vozu bylo posledn²m tŊģebn²m aktem nejen pro dŢl 

Odra, ale i pro vġechny doly v ostravsk® d²lļ² ļ§sti OKR. 

Smuteļn² obŚad se uskuteļnil za pŚ²tomnost² zamŊstnancŢ 

a vedouc²ch pracovn²ku Dolu Odra a pŚedstavitelŢ OKD. 

 
Obr. 3. Posledn² vŢz s uhl²m, vyvezenĨ 30. 6. 1994 z dolu Odra 

v OstravŊ-PŚ²vozu  

Đtlum tŊģby uhl² a likvidace ļinnĨch dolŢ v OstravŊ 

byly provedeny v r§mci st§tn²ho programu ¼tlumu tŊģby 

v OKR. Ten byl vyvol§n struktur§ln²mi zmŊnami v n§rod-

n²m hospod§Śstv², jeģ nastaly po zmŊnŊ politicko hospo-

d§ŚskĨch pomŊrŢ v roce 1989 a pŚinesly sebou hospod§Ś-

skou krizi celost§tnŊ pl§novan®ho n§rodn²ho hospod§Śstv², 

projevuj²c² se mimo jin® i podstatnĨm sniģov§n²m poģa-

davkŢ na dod§vky uhl². 

Smuteļn²m aktem na dole Odra byla zavrġena v²ce jak 

dvousetlet§ tŊģebn² ļinnost na ¼zem² dneġn² Ostravy. TŊ-

ģit uhl² se pravidelnŊ zaļalo v r. 1782 ve ġtol§ch Juli§na a 


